
2018年蔬菜绿色生产示范区建设项目采购公告
如皋市农业技术推广中心2018年度蔬菜绿色生产示范区建设项目采购已经如皋市政府采购管理办公室批准进行分散询价采购，现对具体需求项目进行分类打包询价采购，欢迎合格的潜在投标人参加本项目的投标活动。

一、采购项目规格及数量
（一）包1:水肥一体配套设施与材料(156510)
项目编号: RGCGJH-2019-03-0628。
采购项目规格及数量见下表。

	序号
	品名
	规格参数
	计量单位
	拟购数量

	1
	智能水肥一体机
	型号180009
	套
	1

	2
	水肥一体化首部
	型号：8GGSBD-75（Z）
	套
	1

	3
	喷管带
	PE，直径25、斜5孔，1000米/箱
	箱
	30

	4
	微生物菌剂（中化农业）
	枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌，有效活菌数≥100亿/毫升，液体，25公斤/桶
	公斤
	300

	5
	生物有机肥料（中化农业）
	有效活性菌数≥0.2亿/克，有机质≥45%，总养分（N+P2O5+K2O）≥5%，40公斤/袋
	吨
	13

	6
	诱虫板
	20厘米×25厘米（黄板：蓝板=2：1）。具体要求为：质量指标达到标准要求，无异味、不得对草莓田蜜蜂产生不良影响；需提供符合本次要求的诱虫板样品各5片（不提供样品，或者样品不符合要求，做废标处理）。
	个
	4970

	7
	石灰氮
	氰胺化钙颗粒剂，缓释氮大于20%、氧化钙大于50%。具体要求为：含水量、有效期等达到标准要求，无受潮结块等不符合产品标准现象。
	公斤
	3300


（二）包2:机械设施与设备(112800)
项目编号: RGCGJH-2019-03-0538。
采购项目规格及数量见下表。

	序号
	品名
	规格参数
	计量单位
	拟购数量

	1
	智能型臭氧发生器
	型号：3CYW—10型
	台
	5

	2
	柴油大棚热风机
	型号：BJE-63推车款
	台
	5

	3
	滚筒式播种机
	型号：ZYB-G30A-2（105、72孔模具，汽泵）。具体要求为：单机一台，2YB-G30A-2，配105孔滚筒一支，加一套滚筒72孔，专用气泵一台，G30A-2滚筒式播种机：①外形尺寸(mm)： 1500*660*1000 。②整机功率/电压：1.2KW/220V。③采用按钮一键式操作系统，简单、实用、快捷。④具有自动光电感应检测系统，无盘不播种。⑤配有高精度电子滚筒控制系统，确保种子能精确点播到穴孔中。⑥专用的种子回收装置，使种子不浪费。⑦适用0.3-12mm之间种子，种子形状不限，适用范围广，含税含运费含安装培训。
	台
	1

	4
	太阳能变频锂电源一体化LED杀虫灯
	型号：TKVF05W-30，具体要求为：
（1）太阳能杀虫灯，TKVF05W-30，频振诱控技术，符合GB/T24689.2-2009 植物保护机械频振式杀虫灯和 NB/T34001-2011 太阳能杀虫灯通用技术条件；在灯体的明显部位应有符合GB10396规定的安全标志。

（2）频振式杀虫灯，灯体为八边型，外形尺寸≥长450 mm×宽450 mm×高650mm,电源电压12V。

（3）电网为单层竖网并采用304不锈钢材料，诱集害虫撞击面积：≥0.30㎡，四面方形高压网，竖网丝直径≥2.2mm，电网上下采用整体一次成型陶瓷防火支架块固定，高压网线不得与电源线同孔，引线应分开穿孔，正常工作时不得产生电弧。高压工作电压≥4000V,绝缘电阻：≥2.5MΩ。

（4）具有整灯保护功能，具有避雷功能，设计能保证金属件不与电器元件相接触，接地电阻1Ω。对人体无害，耐腐蚀，耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无碳化现象，升压器应加装保护器，正常连续工作12h不得有击穿、烧毁现象。

（5）接虫桶采用进口ABS材料，接虫桶尺寸直径≥160mm，高≥250mm，从外面可以看到里面昆虫，底部并具备多个依次成型排水孔，并可脱卸清洗清害虫尸体。

（6）诱虫灯管光源为紫光LED玻璃T8灯管，灯管长度≧43cm，频振诱控技术，采用进口灯珠，单根灯管灯珠数量≥20颗，全发光面，波长320-680nm,光谱波长不少于五个波段；整灯频振灯功率≤35W，灯管启动时间：≤5s。

（7）太阳能电池组件:40W以上,单晶硅，开路电压21.6V，短路电流2.77A，功率：17.5V,工作电压12V，为了方便吸收太阳光，太阳能板可120度自由旋转；

（8）太阳能专用电池：储能用铅酸蓄电池12V，≥24AH；符合GB/T 22473-2008《储能用铅酸蓄电池》标准，低温容量不低于额定功率的80%；

（9）配有专用太阳能恒流太阳能控制器，额定电压电池12V,最大充电电流10A，有充满断开功能，断开点HVD为12.83V,有控制器欠压断开功能，欠压断开点为9.11V，恢复点为9.77V，同时有负载短路保护，极性反接保护，反向放电保护，控制器耐冲击电压能正常工作，符合GB/T 19064-2003标准；智能控制，工作环境温度范围是（-35℃）-（+80℃），控制方式采用光控、雨控、时控和人工控制相结合。当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作。
（10）当湿度大于95%RH，杀虫灯自动进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作。整灯配有保护开关，关闭开关后，杀虫灯灯管和电网应停止工作，同时太阳能板应能给锂电池正常充电。

（11）电源输入端对可触及金属部件间绝缘电阻应≥2.5MΩ。

（12）外观质量：整灯高度不低于3米，灯杆材质为不锈钢钢管，灯杆直径为60mm，表面光滑，整体应牢固、无松动，底板需加加强筋。

（13）开标时需提供符合本次采购要求的杀虫灯灯具一套。

（14）安装包括底座制作，每台灯一个混凝土底座，混凝土标号M20，底座大小不低于25cm*25cm*30cm。
	只
	10


（三）包3:监测设备等(118630)
项目编号: RGCGJH-2019-03-0627。
采购项目规格及数量见下表。

	序号
	品名
	规格参数
	计量单位
	拟购数量

	1
	温湿度感应及可视化监控设备
（磨头镇蔬菜园区）
	温湿度传感器4台，光照传感器4台，土壤温湿度传感器4台,高清摄像机4台，物联网传输服务器、监控主机、交换机及辅材。符合蔬菜园区（磨头镇）具体要求：
1、高清摄像机4台。海康威视，200W像素，支持H.265编码格式，支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0002Lux， 最大为670°/S，云台定位精度为±0.1°，分辨力不小于1100TVL（分辨力为1920*1080），帧率为60fps/S。
2、监控主机1台。海康威视，8路网络视频输入，80Mbps网络视频接入带宽，网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO； HDMI输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/30Hz； VGA输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz；录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF。8路同步回放，4个SATA接口,选配eSATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘1个， RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口自带8个， RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，支持 PoE 功能。

3、监控硬盘1块。WD；规格：4TB。
4、监视器1台。品牌：飞利浦；规格：65寸。
5、交换机1台。品牌：华三；规格：16口交换机。
6、物联网传输服务器1台。“建大仁科”物联网传输服务器。
7、温湿度传感器4台。品牌：建大仁科。规格：温湿度传感器变送器，POE以太网型；跨地域机房集中监控网络RJ45网口，探头内置型。
8、光照传感器4台。品牌：建大仁科。规格：光照度变送器 485输出温湿度光照三合一传感器，二次开发光照变送器 RS485 温湿度+光照0-65535Lux。
9、土壤温湿度传感器4台。品牌：建大仁科。规格：485型土壤水分检测仪，土壤含水量采集传感器，墒情电导率农业物联网 4-20mA湿度+电导率。
10、物联网平台软件1套。“建大仁科”监控软件平台。
11、网线3箱。“一舟”六类网线。
12、光纤200米。“一舟”芯单模。
13、光纤熔接1批。“一舟”熔接及终端盒、跳线等配套到位。

14、机柜1台。国产优质，1600*600*600。

15、辅材1批。国产，布线线管等辅材配套到位。
	套
	1

	2
	温湿度感应及可视化监控设备
（东陈镇草莓园区）
	温湿度传感器4台，光照传感器4台，土壤温湿度传感器4台，高清摄像机8台，物联网传输服务器、监控主机、交换机、控制电脑及辅材。符合草莓园区（东陈镇）具体要求：
1、控制电脑1台。联想，Intel Core i5-7500处理器，主频 3.4GHz，缓存 6M， Intel B250及以上芯片组，主板自带PCI插槽，配置4GDDR4 2400MHz内存，2G独立显卡 显卡，1t硬盘，集成10/100/1000M以太网卡， 19.5寸LED显示器，防水键盘鼠标。
2、高清摄像机8台。海康威视。200万1/2.7” CMOS ICR红外筒型网络摄像机，2.7-12mm可选，日夜转换模式：ICR红外滤片式，宽动态范围：120dB，3D 数字降噪。视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG。最大图像尺寸：1920 × 1080，DC12V±25% / PoE(802.3af)，防护等级：IP67。
3、监控主机1台，监控硬盘1块，交换机1台，物联网传输服务器1台，温湿度传感器4台，光照传感器4台，土壤温湿度传感器4台，物联网平台软件1套，网线3箱，机柜1台，辅材1批。规格参数同上（磨头镇蔬菜园区）。
	套
	1

	3
	手持式土壤酸碱度检测仪
	型号：ph400
	台
	1

	4
	投影仪
	爱普生CB-970（含投影幕）,4000流明。
	台
	1


（四）包4:生物降解地膜
项目编号: RGCGJH-2019-03-0539。
采购项目规格及数量见下表。

	序号
	品名
	规格参数
	计量单位
	拟购数量

	1
	PPC生物降解地膜
	黑色，1丝厚，宽度1.2米
	公斤
	670


（五）包5:标牌制作
项目编号: RGCGJH-2019-03-0533。
采购项目规格及数量见下表。

	序号
	品名
	规格参数
	计量单位
	拟购数量

	1
	标牌制作
	2米*3米，彩喷、钢架，浇铸安装到位。具体要求为：版面为高精户外喷绘布，彩钢板厚0.35毫米，方管直径40x25毫米；总高3.6米，立柱直径51毫米，基础混凝土浇筑。
	个
	2


三、供应商资格要求

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条的有关规定并具备以下条件：

1、必须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格。

2、必须具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉,供应商有独立法人。

3、参加投标的单位可为生产企业或产品经销商。

如有伪造或虚报，采购单位有权取消投标单位对本项目的投标或中标资格。

四、投标要求

供应商在投标时须提供有效的营业执照副本及税务登记证复印件、法人代表授权委托书原件，授权代表身份证的复印件、诚信承诺函原件、产品原厂三年质保函。本项目所要求的所有质量标准证书的复印件（复印件均须加盖公章），同时须将上述材料及询价报价单一起装订（询价单放至第一页）并密封后(封面注明项目名称、投标人名称和投标人及联系电话) 。供应商在投标时需缴纳保证金每包（类别）1000元，现金封包；未中标的及时退还保证金。
五、投标方式和时间及地点

投标文件采取面交方式投标，截止时间:2019年4月2日上午9：00。

送达地点：江苏省如皋市农业技术推广中心蔬菜办（如皋市如城街道解放路动植物检测中心1号楼四楼）,收件人：沙宏锋。

六、其他说明：
1．投标材料一式一份。

2．技术咨询：如皋市农业技术推广中心蔬菜办，联系人：沙宏锋，电话：0513—87533906，13862751415。

3．报价时产品必须符合询价单中对设备的要求条件并符合国家对产品相关标准要求，否则视为无效投标。

4．报价包括货物运输、安装、调试与培训、三年维保及开具完税发票等所有服务费用。本项目最高限价分别为：（1）包1：水肥一体配套设施与材料(156510)，15.65万元人民币；（2）包2：机械设施与设备(112800) ，11.28万元人民币；（3）包3：监测设备等(118630) ，11.86万元人民币；（4）包4：生物降解地膜，1.87万元人民币；（5）包5：标牌制作，0.52万元人民币。
5．评标。我中心将适时组织相关人员进行公开评标，以投标商报价的最低价中标。

6．维修响应：如出现设备故障，供应商必须在48小时内上门维修。
7．中标公示。中标结果在如皋市政府网上（http://www.rugao.gov.cn/rgsnw）通知公告栏上予以公示，经公示无异议的投标人作为最终中标人。

8．本项目送货地点：供货商必须在接到采购单位供货通知15天内送至指定供货地点并安装调试完成。
9、货款结算。除诱虫板、石灰氮于验收合格后付款外，其余于项目资金通过验收、财政资金到帐后10天内拨付。

本招标公告最终解释权归招标人所有。
                                                   　　　　　　　　　如皋市农业技术推广中心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019年3月26日
询  价  单

类别：包1                                                      编号：RGCGJH-2019-03-0628
报价单位（公章）：                                              单位：元（人民币）
	序号
	品名
	规格型号及技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
	金额

	1
	智能水肥一体机
	型号：180009
	套
	1
	
	

	2
	水肥一体化首部
	型号：8GGSBD-75（Z）
	套
	1
	
	

	3
	喷管带
	PE，直径25、斜5孔，1000米/箱
	箱
	30
	
	

	4
	微生物菌剂
（中化农业）
	枯草芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌，有效活菌数≥100亿/毫升，液体，25公斤/桶
	公斤
	300
	
	

	5
	生物有机肥料
（中化农业）
	有效活性菌数≥0.2亿/克，有机质≥45%，总养分（N+P2O5+K2O）≥5%，40公斤/袋
	吨
	13
	
	

	6
	诱虫板
	20厘米×25厘米（黄板：蓝板=2：1）。具体要求为：质量指标达到标准要求，无异味、不得对草莓田蜜蜂产生不良影响；需提供符合本次要求的诱虫板样品各5片（不提供样品，或者样品不符合要求，做废标处理）。
	个
	4970
	
	

	合计
	
	人民币大写：                   元(大写)


法定代表人（授权代表）签名：                                    2019年   月   日
询  价  单

类别：包2                                                        编号：RGCGJH-2019-03-0538
报价单位（公章）：                                                 单位：元（人民币）
	序号
	品名
	规格型号及技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
	金额

	1
	智能型臭氧发生器
	型号：3CYW—10型
	套
	1
	
	

	2
	柴油大棚热风机
	型号：BJE-63推车款
	套
	1
	
	

	3
	滚筒式播种机
	型号：ZYB-G30A-2（105、72孔模具，汽泵）。具体要求为：单机一台，2YB-G30A-2，配105孔滚筒一支，加一套滚筒72孔，专用气泵一台，G30A-2滚筒式播种机：①外形尺寸(mm)： 1500*660*1000 。②整机功率/电压：1.2KW/220V。③采用按钮一键式操作系统，简单、实用、快捷。④具有自动光电感应检测系统，无盘不播种。⑤配有高精度电子滚筒控制系统，确保种子能精确点播到穴孔中。⑥专用的种子回收装置，使种子不浪费。⑦适用0.3-12mm之间种子，种子形状不限，适用范围广，含税含运费含安装培训。
	台
	1
	
	

	4
	太阳能变频锂电源一体化LED杀虫灯
	TKVF05W-30，具体要求为：

（1）太阳能杀虫灯，TKVF05W-30，频振诱控技术，符合GB/T24689.2-2009 植物保护机械频振式杀虫灯和 NB/T34001-2011 太阳能杀虫灯通用技术条件；在灯体的明显部位应有符合GB10396规定的安全标志。

（2）频振式杀虫灯，灯体为八边型，外形尺寸≥长450 mm×宽450 mm×高650mm,电源电压12V。

（3）电网为单层竖网并采用304不锈钢材料，诱集害虫撞击面积：≥0.30㎡，四面方形高压网，竖网丝直径≥2.2mm，电网上下采用整体一次成型陶瓷防火支架块固定，高压网线不得与电源线同孔，引线应分开穿孔，正常工作时不得产生电弧。高压工作电压≥4000V,绝缘电阻：≥2.5MΩ。

（4）具有整灯保护功能，具有避雷功能，设计能保证金属件不与电器元件相接触，接地电阻1Ω。对人体无害，耐腐蚀，耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无碳化现象，升压器应加装保护器，正常连续工作12h不得有击穿、烧毁现象。

（5）接虫桶采用进口ABS材料，接虫桶尺寸直径≥160mm，高≥250mm，从外面可以看到里面昆虫，底部并具备多个依次成型排水孔，并可脱卸清洗清害虫尸体。

（6）诱虫灯管光源为紫光LED玻璃T8灯管，灯管长度≧43cm，频振诱控技术，采用进口灯珠，单根灯管灯珠数量≥20颗，全发光面，波长320-680nm,光谱波长不少于五个波段；整灯频振灯功率≤35W，灯管启动时间：≤5s。

（7）太阳能电池组件:40W以上,单晶硅，开路电压21.6V，短路电流2.77A，功率：17.5V,工作电压12V，为了方便吸收太阳光，太阳能板可120度自由旋转；

（8）太阳能专用电池：储能用铅酸蓄电池12V，≥24AH；符合GB/T 22473-2008《储能用铅酸蓄电池》标准，低温容量不低于额定功率的80%；

（9）配有专用太阳能恒流太阳能控制器，额定电压电池12V,最大充电电流10A，有充满断开功能，断开点HVD为12.83V,有控制器欠压断开功能，欠压断开点为9.11V，恢复点为9.77V，同时有负载短路保护，极性反接保护，反向放电保护，控制器耐冲击电压能正常工作，符合GB/T 19064-2003标准；智能控制，工作环境温度范围是（-35℃）-（+80℃），控制方式采用光控、雨控、时控和人工控制相结合。当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作。
（10）当湿度大于95%RH，杀虫灯自动进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作。整灯配有保护开关，关闭开关后，杀虫灯灯管和电网应停止工作，同时太阳能板应能给锂电池正常充电。

（11）电源输入端对可触及金属部件间绝缘电阻应≥2.5MΩ。

（12）外观质量：整灯高度不低于3米，灯杆材质为不锈钢钢管，灯杆直径为60mm，表面光滑，整体应牢固、无松动，底板需加加强筋。

（13）开标时需提供符合本次采购要求的杀虫灯灯具一套。

（14）安装包括底座制作，每台灯一个混凝土底座，混凝土标号M20，底座大小不低于25cm*25cm*30cm。
	只
	10
	
	

	合计
	
	人民币大写：                   元(大写)


法定代表人（授权代表）签名：                                    2019年   月   日
询  价  单

类别：包3                                                         编号：RGCGJH-2019-03-0627
报价单位（公章）：                                                        单位：元（人民币）
	序号
	品名
	规格型号及技术参数
	计量
单位
	数
量
	单
价
	金

额

	1
	温湿度感应及可视化监控设备
（磨头镇蔬菜园区）
	温湿度传感器4台，光照传感器4台，土壤温湿度传感器4台,高清摄像机4台，物联网传输服务器、监控主机、交换机及辅材。符合蔬菜园区（磨头镇）具体要求：

1、高清摄像机4台。海康威视，200W像素，支持H.265编码格式，支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0002Lux， 最大为670°/S，云台定位精度为±0.1°，分辨力不小于1100TVL（分辨力为1920*1080），帧率为60fps/S。

2、监控主机1台。海康威视，8路网络视频输入，80Mbps网络视频接入带宽，网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO； HDMI输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/30Hz； VGA输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz；录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF。8路同步回放，4个SATA接口,选配eSATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘1个， RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口自带8个， RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，支持 PoE 功能。

3、监控硬盘1块。WD；规格：4TB。
4、监视器1台。品牌：飞利浦；规格：65寸。

5、交换机1台。品牌：华三；规格：16口交换机。
6、物联网传输服务器1台。“建大仁科”物联网传输服务器。
7、温湿度传感器4台。品牌：建大仁科。规格：温湿度传感器变送器，POE以太网型；跨地域机房集中监控网络RJ45网口，探头内置型。

8、光照传感器4台。品牌：建大仁科。规格：光照度变送器 485输出温湿度光照三合一传感器，二次开发光照变送器 RS485 温湿度+光照0-65535Lux。
9、土壤温湿度传感器4台。品牌：建大仁科。规格：485型土壤水分检测仪，土壤含水量采集传感器，墒情电导率农业物联网 4-20mA湿度+电导率。
10、物联网平台软件1套。“建大仁科”监控软件平台。
11、网线3箱。“一舟”六类网线。

12、光纤200米。“一舟”芯单模。

13、光纤熔接1批。“一舟”熔接及终端盒、跳线等配套到位。

14、机柜1台。国产优质，1600*600*600。

15、辅材1批。国产，布线线管等辅材配套到位。
	套
	1
	
	

	2
	温湿度感应及可视化监控设备
（东陈镇草莓园区）
	温湿度传感器4台，光照传感器4台，土壤温湿度传感器4台，高清摄像机8台，物联网传输服务器、监控主机、交换机、控制电脑及辅材。符合草莓园区（东陈镇）具体要求：

1、控制电脑1台。联想，Intel Core i5-7500处理器，主频 3.4GHz，缓存 6M， Intel B250及以上芯片组，主板自带PCI插槽，配置4GDDR4 2400MHz内存，2G独立显卡 显卡，1t硬盘，集成10/100/1000M以太网卡， 19.5寸LED显示器，防水键盘鼠标。

2、高清摄像机8台。海康威视。200万1/2.7” CMOS ICR红外筒型网络摄像机，2.7-12mm可选，日夜转换模式：ICR红外滤片式，宽动态范围：120dB，3D 数字降噪。视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG。最大图像尺寸：1920 × 1080，DC12V±25% / PoE(802.3af)，防护等级：IP67。
3、监控主机1台，监控硬盘1块，交换机1台，物联网传输服务器1台，温湿度传感器4台，光照传感器4台，土壤温湿度传感器4台，物联网平台软件1套，网线3箱，机柜1台，辅材1批。规格参数同上（磨头镇蔬菜园区）。
	套
	1
	
	

	3
	手持式土壤酸碱度检测仪
	型号：ph400
	台
	1
	
	

	4
	投影仪
	爱普生CB-970（含投影幕）,4000流明。
	台
	1
	
	

	合计
	
	人民币大写：                   元(大写)


法定代表人（授权代表）签名：                                    2019年   月   日
询  价  单

类别：包4                                                        编号：RGCGJH-2019-03-0539
报价单位（公章）：                                                单位：元（人民币）
	序号
	品名
	规格型号及技术参数
	计量单位
	数量
	单价
	金额

	1
	PPC生物降解地膜
	黑色，1丝厚，宽度1.2米
	公斤
	670
	
	

	合计
	
	人民币大写：                   元(大写)


法定代表人（授权代表）签名：                                    2019年   月   日
询  价  单

类别：包5                               编号：RGCGJH-2019-03-0533
报价单位（公章）：                                                单位：元（人民币）
	序号
	品名
	规格型号及技术参数
	计量单位
	数量
	单价
	金额

	1
	标牌制作
	2米*3米，彩喷、钢架，浇铸安装到位。具体要求为：版面为高精户外喷绘布，彩钢板厚0.35毫米，方管直径40x25毫米；总高3.6米，立柱直径51毫米，基础混凝土浇筑。
	个
	2
	
	

	合计
	
	人民币大写：             元(大写)


法定代表人（授权代表）签名：                                    2019年   月   日
法定代表人授权书

如皋市农业技术推广中心：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：            

身份证号码：                               

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：                

单位名称（公章）             法定代表人（签字）
                                  年   月    日  
法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）
诚信承诺函

如皋市农业技术推广中心：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、如中标，我单位不会放弃中标，并在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

7、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人完整提供相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

                         投标单位（盖章）：                       
                             授权代表（签字）：                       

                              年    月    日                                                                                
